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La madera se usa para
construir productos desde

A
& e ‘6 los muebles finos hasta la
OR s A casa donde usted vive. Mien-

tras mucha gente puede apreciar la
artesania de estos articulos, jcuantos de
nosotros tomamos el tiempo para pensar en los peligros
que un trabajador se enfrenta en construir estos productos?
La madera es un complejo material bioldgico y quimico
que crea una variedad de peligros al usarse para construir
un producto. Un producto secundario peligroso creado al
usar materiales de construccion de madera es el aserrin.

El aserrin puede causar numerosos problemas de salud
para el trabajador. Problemas respiratorios significantes
tales como el asma, la bronquitis cronica, y otros prob-
lemas respiratorios causados por las alergias han sido
atribuidos a la exposicion al aserrin. El aserrin también
puede causar la dermatitis, ronchas, asi también canceres
pulmonares, gastrointestinales, y nasales. Se ha compro-
bado aun que el aserrin de algunas maderas es hasta toxico
al cuerpo humano.

El aserrin arrojado de las maquinas de carpinteria puede
causar lesiones a los ojos. Las lesiones a los ojos también
pueden ocurrir cuando los trabajdores se limpian el sudor
de la frente asi metiéndose aserrin en los ojos sin querer.

El aserrin también crea peligros de explosiones ¢
incendios. Al acumularse el aserrin en las maquinas de
carpinteria, funciona como insulador y atrapa el calor. Si
se forma suficiente calor, entonces el aserrin encendera,
causando asi un incendio. Si el aserrin flotando en el aire
es concentrado y en forma de polvo fino, entonces un
incendio puede causar una explosion.

Otras condiciones peligrosas ocurren al caminar o tra-
bajar en superficies tales como pisos o escaleras que han
llegado a estar cubiertas con aserrin. Estos pisos pueden
volverse resbaladizos al secarse el aserrin.

Poniendo en practica unas
cuantas precauciones puede

Peligros y Control del Aserrin

Soporte de adiestramiento de 5 minutos

prevenir los peligros asociados con el aserrin. Para pre-
venir estos peligros:

» Use aspiradora al limpiar. El aire comprimido no hace
mas que levantar mas polvo.

» Use respiradores al trabajar con altos niveles de polvo y
al limpiar los sistemas de ventilacion.

» Use equipo de proteccion personal adecuado al operar
maquinas de carpinteria. Aln si se usan mascarillas, use
también gafas protectoras para proteccion adicional.

» Para mejores resultados, remueva el aserrin con
sistemas de ventilacion con escape locales y en
los puntos de generacion para prevenir peligros
respiratorios e incendios.

Recuerde:
* Mantener la velocidad adecuada de aire en los
conductos para prevenir que el sistema se bloquée.

» Verificar en intervalos regulares la presion de velocidad
de los conductos.

» Limpiar y mantener con regularidad los sistemas de
ventilacion.

» Revisar con regularidad las correas de los ventiladores
de escape para verificar que no haya resbalamiento ni
roturas.

» Lubricar los cojinetes para prevenir el
sobrecalentamiento que pueda causar incendios y
explosiones.

A primera vista el aserrin tal vez no parezca tan pelig-
roso, pero si no se le presta atencion puede ser tan mortal
como cualquier otro peligro. Esté consciente de su
ambiente de trabajo. No esté
tan apresurado que no puede
tomar unos pocos minutos
para limpiar un poco de aser-
rin para su seguridad y la de
sus colegas.

Departamento de Seguros de Texas,
Divisién de Compensacién para Trabajadores (TDI/DWC)
correo electrénico resourcecenter@tdi.state.tx.us
o llame al 1-800-687-7080 para mds informacién.

Linea Directa de Violaciones de Seguridad
1-800-452-9595

safetyhotline@tdi.state.tx.us



